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PRODUCTINFORMATIEBLAD 

KALKSTEENMEEL RHEINE 

PRODUCT : Een in Duitsland geproduceerde en door het Institut für Kalk- und 

Mörtelforschung e.V. bewaakte kalksteenmeel volgens EN 12620. 

PRODUCTIEPLAATS : Rheine (D) 

TOEPASSINGSGEBIED : Als inerte vulstof in betonconstructies. 

PRODUCENT : Rheinkalk GmbH, Werk Middel 

Kenmerken: 

Kleur : lichtgrijs 

Dichtheid : 2.600 - 2.800 kg/m³ 

Specifiek oppervlak : 5.000 - 5.500 cm²/g 

Cl (wateroplosbaar) :  < 0,01 % m/m 

SO3 (zuuroplosbaar) : max.  0,10 % m/m 

S (totaal) : max.  0,10 % m/m 

Massaverlies 150°C : max.  1,5 % m/m 

Oplosbaarheid in H2O : max.  10 % m/m 

Oplosbaarheid in HCl : 80 - 100 % m/m 

Methyleenblauwwaarde : max.  22,5 g/kg 

Korrelgrootteverdeling : 

< 2 mm :   100 % m/m 

< 125 µm : 90 - 100 % m/m 

< 63 µm : 70 - 80 % m/m 

Aard der bestanddelen : 

 - Kalksteenmeel :   100 % m/m

Levering : Per 30 tons siloauto binnen 24 uur na afroep. 

Kwaliteitscontrole : Geschiedt door het productielaboratorium en tevens door het Centraal 

Laboratorium van Cementbouw Mineralen BV te Wanssum. 

 


